
w w w . b i o c l i n . c o m . b r  .  SAC 0800 031 54 54  .  vendas@bioclin.com.br  .  Tel. : 55 31 3439 5454

FÁCIL MANUSEIO E INTERFACE AMIGÁVEL

DISPLAY LCD 7.8”, TOUCH-SCREEN E TECLADO TIPO POPUP

DOIS MODOS DE LEITURA: FLUXO CONTINUO OU CUVETA DE REAÇÃO

IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA

POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE 200 TESTES 

METODOLOGIA: PONTO FINAL, TEMPO FIXO, CINÉTICAS, TURBIDIMÉTRICA E ABSORBÂNCIA

MEMÓRIA PARA 3.000 RESULTADOS E 1.000 RESULTADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE ENERGIA

SAÍDA USB PARA TECLADO EXTERNO OU MOUSE

COMPRIMENTO DE ONDA: 340, 405, 510, 546, 578 E 630NM + DUAS POSIÇÕES LIVRES

Analisador
Semi Automático
de Bioquímica

BA-88A



Analisador
Semi Automático
de Bioquímica

BA-88A

METODOLOGIA:  
Ponto Final, com branco reagente
Ponto final, com branco de amostra e reagente
Cinética, com ou sem branco de reagente,
Cinéticas de dois pontos/tempo fixo, com ou sem branco reagente
Absorbância
Turbidimetria
Calibração linear e não-linear

FONTE DE LUZ
Lâmpada Tungstênio-Halogênio 6V/10W

COMPRIMENTOS DE ONDA
Rotor de filtros automático com 8 posições
8 filtros básicos: 340nm, 405nm, 510nm, 546nm, 578nm e 630nm + filtros opcionais 450nm e 670nm
Banda <8nm
Luz de fuga: <0,1%@340nm

FOTOMETRIA
0 ~3,5 Abs
Estabilidade: <0,005a/20min @340nm

FLUXO CONTÍNUO
De aço inoxidável com janela de Quartzo
Volume de leitura: 32µl
Caminho ótico: 10nm
Volume de aspiração programável: 200–900µl

ENTRADA DE DADOS
Tela sensível ao toque com caneta especial e teclado tipo popup
Mouse ou teclado via USB

CONTROLE DE TEMPERATURA
Elemento Peltier
Temperatura ambiente, 25ºC. 30ºC ou 37ºC

MEMÓRIA
Mais de 3000 resultados
Mais de 1000 resultados de Controle de Qualidade

IMPRESSÃO
Impressora térmica embutida
Suporta vários modelos de HP

CONEXÕES
Porta serial RS232 para transmissão de dados
Porta USB2.0 para teclado, mouse e impressora

AMBIENTE DE TRABALHO:  
Alimentação: Bivolt: 100–240V~, 50/60Hz
Temperatura: 15~30 ºC  Umidade: 35~85%, sem condensação  
Dimensão: 430mm (C) x 360mm (L) x 170mm (A)  
Peso: 6.8kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


